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CABLE DE CONEXIÓN  
ÚNICO CONDUCTOR 
AISLAMIENTO TFE 

Serie HW2800

 Para hacer su pedido, visite es.omega.com/hw2800 para consultar precios y detalles
 MIL-W-16878E (TIPO ET) 200 °C (392 °F), CONFORME CON ROHS 250V  
  aWg TIPO gROSOR OD NOMINaL 
 N.º DE MODELO SIN. DE CaBLE DE aISLaMIENTO mm (pulgadas) mm (pulgadas)
 HW2840/7-(*)-(**) 32 7/40 0,15 (0,006) 0,53 (0,021)
 HW2841/7-(*)-(**) 30 7/38 0,15 (0,006) 0,61 (0,024)
 HW2842/7-(*)-(**) 28 7/36 0,15 (0,006) 0,69 (0,027)
 HW2842/19-(*)-(**) 28 19/40 0,15 (0,006) 0,69 (0,027)
 HW2843/7-(*)-(**) 26 7/34 0,15 (0,006) 0,79 (0,031)
 HW2843/19-(*)-(**) 26 19/38 0,15 (0,006) 0,81 (0,032)
 HW2844/7-(*)-(**) 24 7/32 0,15 (0,006) 0,91 (0,036)
 HW2844/19-(*)-(**) 24 19/36 0,15 (0,006) 0,94 (0,037)
 HW2845/7-(*)-(**) 22 7/30 0,15 (0,006) 1,07 (0,042)
 HW2845/19-(*)-(**) 22 19/34 0,15 (0,006) 1,12 (0,044)
 HW2841/1-(*)-(**) 30 Sólido 0,15 (0,006) 0,56 (0,022)
 HW2842/1-(*)-(**) 28 Sólido 0,15 (0,006) 0,64 (0,025)
 HW2843/1-(*)-(**) 26 Sólido 0,15 (0,006) 0,71 (0,028)
* Especifique el color introduciendo el código de color de la tabla. ** Especifique la longitud “-100” o “-1000”. 
Ejemplo de pedido: HW2843/7-10-100, bobina de 30 m (100’) de cable de conexión trenzado 26 (7 x 34) con aislamiento de TFE, violeta.

l  Resistencia a la mayoría de los 
químicos

l  Temperaturas de hasta 200 °C 
(392 °F)

l  -60 a 200 °C (-76 a 392 °F) de 
temperatura de funcionamiento 

l Clasificación de voltaje de 250 V 
l  Conductor de cobre chapado en 

plata sólido o trenzado
l  Aislamiento de TFE extruído, con 

código de color
l  MIL-W-16878E tipo ET

Aplicaciones
l  Uso militar
l  Aparatos electrónicos médicos
l  Cable conductor de alimentación 
l  Cableado de electrodomésticos

El HW2845/7-6-100 se muestra 
en un tamaño superior al real.

La bobina de 100’  
HW2845/7-6-100  
se muestra en un tamaño 
inferior al real.

 TaBLa DE COLOR
 1 Blanco
 2 Negro
 3 Rojo
 4 Verde
 5 Amarillo
 6 Azul
 7 Marrón
 8 Naranja
 9 Gris
 10 Violeta


